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ColorGraze Powercore
カラーグレーズ パワーコア

下図を参考に配線条件をご確認ください。

  

(データイネーブラー)

ColorGraze ColorGraze

Data Enabler
(データイネーブラー)

Data Enabler

一系統あたり最大53mまで 総合計122mまで

箱には以下のものが入っています。
全て入っているか確認してください。

ColorGraze Powercore本体 取付金具　×　2枚 ネジ　×　4本

シリアルナンバーの記録

ColorGraze Powercoreには製造時に個別のシリアルナンバー
が付いています。シリアルナンバーはライトアドレスを変更
する場合に必要になりますので、事前にシリアルナンバーと
ライトアドレスを配線図上に控えておいてください。また、
ColorGraze Powercore本体にも設定したライトアドレスを耐
候ラベルなどを使用し明記しておくことをおすすめします。

※出荷時のアドレス設定サポート（有償）をご依頼されてい
る場合は必要ありません。
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取付金具をColorGraze Powercoreに取り付け
設置面に固定します。　

電源が入っていないことを確認します。
全ての機材の接続が終わるまで電源を入れないでください。

  

Data Enabler

専用ジャンパーケーブル 
0 ft (0 m)

専用リードケーブル
50 ft (15 m)

専用ジャンパーケーブル 

1 ft (0.3 m) 
or 

5 ft (1.5 m)

エンドキャップ

専用リードケーブル（別売）と専用ジャンパーケーブル（別売）
を用いてColorGraze PowercoreとData Enablerを接続します。
器具末端にはエンドキャップ(専用リードケーブル付属品）を必
ず取り付けてください。
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システム構成例

※器具のオス端子が
　Data Enabler側に
　なるように設置し
　て下さい。 

末端の灯具にエンドキャップを
取り付けます。奥までしっかり
押し込み右へ回してください。 

専用ジャンパーケーブルを接続
します。奥までしっかり押し込
み右へ回してください。 

専用リードケーブルを接続します。
奥までしっかり押し込み右へ回し
てください。 

設置状況（使用電圧・配線距離・灯具間隔）により
最大接続台数が異なりますので詳細はお問い合わせ
ください。

固定するビス穴位置と取付金具の向きによって回転角度が異なります。　

ビス穴位置  ：上
取付金具向き：外側
　

ビス穴位置  ：下
取付金具向き：外側
　

ビス穴位置  ：上
取付金具向き：内側
　

取扱説明書

※エンドキャップの取り付け忘れやリードケーブル
　・ジャンパーケーブルの締め付けが緩いと水漏れ
　等による漏電を引き起こし、予期しない動作不良
　や事故が発生する恐れがありますので注意してく
　ださい。
　

ColorGraze Powercore本体　底面

入力電圧

AC100V

AC200V

灯具の配置間隔

0ft専用ジャンパーケーブル使用　

0ft専用ジャンパーケーブル使用　

接続可能台数　

72ft分

112ft分

最大接続可能台数

・定格

　定格入力電圧 　定格入力電流 　定格消費電力

　AC100V-240V
　2ftタイプ/3ftタイプ/4ftタイプ

 35W/52.5W/70W

・使用環境

　場所 　温度 　湿度

　屋内外 　-20℃～50℃ 　0％～95％
   結露なし

　

工事店様へ、工事が終わりましたらこの取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ、この取扱説明書はお読みになった後も必ず大切に保管してください。　　　　　　　　　　

　0.4A-0.2A/0.6A-0.2A/0.7A-0.3A

　2ft/3ft/4ft

　(50Hz-60Hz)

取付金具を設置面に固定後、照射角度を調整して取付金具の六角穴付き
止めネジで固定します。　　 六角穴付き止めネジ

※専用ジャンパーケーブル同士の連結延長はできません。　

※専用ジャンパーケーブル同士の連結延長はできません。　






