


AC電源へ
AC100V-AC240

Data Enabler
（データイネーブラー） コントローラーへ

（データケーブル）

ColorReach Powercoreへ

正しく配線されているか確認し、蓋を固定してください。

Data Enabler（データイネーブラー）への配線
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DMX / ETHERNET IN

●AC電源接続

●12AWG<3.5m㎡>4芯ケーブル
　または専用リードケーブル
　接続

●データケーブル接続
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コントローラーからのデータケーブルを
INポートへ、送り用のデータケーブルは
OUTポートへ接続してください。
※イーサネットコントロールの場合はOUT
ポートは使用しません。

Data Enabler
（データイネーブラー）

電源を入れます。

アドレス設定ツールを使用して器具のアドレス設定を行います。　

（※出荷時のアドレス設定サポート（有償）をご依頼されている場合はこの作業は必要ありません。）　

アドレス設定ツール

・iPlayer3　　　　　　　・Smartjack Pro  　　　　　　　　　

器具へ　

AC電源接続
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ColorReach Powercoreは上面・下面それぞれにアドレスを設定することが可能です。
詳細はお問い合わせください。

5 º
17 º

8º 13º 23º 40º 63º 5º x 17º

拡散レンズを取り付けます。

（※オプション品・別売となります。レンズとベゼルは各1枚ずつで1セットとなります。）

オプションレンズ配光種類

照射角度を調整し器具を固定します。

アーム側面の六角ボルトを
少し緩めます。　　　　　　　

角度調整が終わりましたら
六角ボルトを固定してくだ
さい。　　　　　　　　

※非常にハイパワーのLEDを搭載して
　いますので、安全上LED光源は直視
　しないでください。目を痛める原因
　となる場合があります。
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