
eホタル
自 然 と調 和する。

サステナブル な 未 来 に 向 けた 、

新しいイルミネ ーションの かたち。

磁気通信ユニット

磁気通信用電線（全長���mまで）

  コントローラー
（DMX���信号 送信ユニット）

光源
消費電力
サイズ
質量
その他

：　フルカラーLED（RGB）
：　�.�W
：　直径��mm　高さ��mm
：　���g
：　小型スピーカー内蔵
　  盗難防止アラート機能

バッテリー
点灯可能時間
満充電までの時間
未使用保管期間

：　Ni-MHバッテリ �.�V/����mAh
：　約��時間（フル点灯時、満充電状態から）
：　��時間（空充電状態から）
：　約�年（満充電状態から）
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大阪オフィス

eホタルのしくみ

eホタルの仕様

※ 特許出願中（出願者：株式会社エルム）

※ この仕様は暫定仕様であり、今後変更することがあります。

※ 価格・販売時期は未定です。 詳細については、お問合せ下さい。

eホタル

《 特徴 》

・ ソーラーパネルとバッテリーにて点灯

・ 多数の灯具を無線で効率良く制御

・ 磁気通信による制御

  灯具を取り囲むように設置した電線に

  電流を流すことで、発生する磁場の変化を

  利用して制御

● 灯具配線が不要で設置・撤収が簡単

● フルカラーにて自由な光演出が可能

● スピーカー内蔵で、環境音を再生可能


