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ColorScape Bollard 300

Ver. 1

別途記載

COLOR KINETICS JAPAN

ColorScape Bollard 300
カラースケープ ボラード 300
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部番 約2.0kg
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定格消費電力 3W

定格入力電圧 DC24V

< 使用上の注意 >

＊ この器具専用のデータサプライ 及び パワーサプライの組み合わせで

　　使用して下さい。

＊ LED部分は、この器具専用品の為、他社の製品はご使用できません。

＊ 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。

＊ ポール内には水が溜まりやすいので、十分な排水処理、漏気対策

　　をして設置して下さい。

安全に関するご注意

1.　屋外照明器具です。

　　常に湿度の高くなる場所には取り付けないで下さい。

2.　振動や衝撃のある場所、冠水の恐れのある場所には、

　　取り付けないで下さい。

　　落下、感電、火災の原因となる事があります。

3.　ポール等は、器具重量や風圧力に耐える場所に設置して

　　下さい。

　　設置に不備がありますと、ポールが倒れる等の原因になる

　　事があります。

温 度： -5℃～35℃
湿 度： 0％～95％
　　　　 結露なし

ColorScape Bollard 300, シルバー

ColorScape Bollard 300, 黒

品　名

CSB-CB3W-300-SV-01

CSB-CB3W-300-BK-01

CKJ型番✔

RGB

数　量材　料部品名 質　量

使用環境

光源色

備　考

乳白

シルバー/黒

１

１

ガラス

ステンレス

グローブ

本体

300

Φ
1
0

■ 付属品

・固定用パイプ

※単位（mm）

G.L.

25×50地中用配線開口

2-Φ13固定用パイプ開口

Φ4.5本体固定ネジ穴

Φ20地上用配線開口

【正面図】

【上面図】
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