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  配光データ

光源色 赤、緑、青（RGB）

入力電圧 AC100-277V、50-60Hz

消費電力 13W

配光 ミディアム 50° × 70°

ワイド 125°×120°

制御 専用コントローラーまたはDMX

材質 本体：アルミダイキャスト　粉体塗装仕上

レンズ：ポリカーボネート

本体色 白

重量 420g （ワイド）　472g （ミディアム）

接続 専用イン・アウトコネクター

設置 直付けタイプ

10° 刻みで照射角度調節可能

オプション取付レールあり

  システム構成例

AC100V

DMX IN

AC100V

DMX INDMX OUT

CAT5e / RJ45データケーブル

Data Enabler Pro Data Enabler Pro

専用リードケーブル10ft（3m） 専用リードケーブル10ft（3m）

iColor Cove MX Powercore、最大38本まで（@AC100V、灯具隣接時） iColor Cove MX Powercore、最大38本まで（@AC100V、灯具隣接時）

同梱シリアルケーブル、6m

（最大配線長15m）

iPlayer 3
Controller 

Keypad

CAT5e / RJ45データケーブル
AC100V

終端キャップ 終端キャップ

・ データイネーブラー1台あたりの接続可能灯具数は、リードケーブル3m、灯具隣接の場合、最大で合計38本＠AC100V、または合計53本＠AC200Vとなります。
・灯具間隔をあける場合は専用ジャンパーケーブルをご使用ください。
・データイネーブラーが32台以上、またはデータ線合計が100mを超えるシステムでは別途DMXリピーター（信号増幅器）が必要となります。
・専用ジャンパーケーブルは切断・延長加工しないでください。

※ 接続可能灯具数は使用電圧、配線長、灯具間隔によって異なります。詳細はお問い合わせください。

■ ライトアドレス：灯具を個別制御するには事前にアドレス設定が必要です。詳細はお問い合わせください。

連結台数（専用ジャンパーケーブル未使用時）

3mリード 12mリード

AC100V 38本 33本

AC200V 53本 48本

ワイド 125º 

10º 180º

ミディアム 50º 

180º10º

Cd: 0 90º

80º

70º

60º

50º

■出力： 13 W　■全光束： 387 lm 直下照度照射径照射距離

115 fc（1231 lx）

29 fc（310 lx）

13 fc（139 lx）

7 fc（75 lx）

5 fc（54 lx）

3 fc（32 lx）

3.9 ft

7.8 ft

11.7 ft

15.6 ft

19.5 ft

23.4 ft

1 ft（0.3m）

2 ft（0.6m）

3 ft（0.9m）

4 ft（1.2m）

5 ft（1.5m）

6 ft（1.8m）

3.4 ft

6.7 ft

10.1 ft

13.4 ft

16.8 ft

20.1 ft

A断面 B断面

20

40
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最大光度 ： 115cd

VA: 0º 10º 20º 30º 40º

Cd: 0 90º

80º

70º

60º

50º

■出力： 13 W　■全光束： 296 lm 直下照度照射径照射距離

202 fc（2161 lx）

51 fc（546 lx）

22 fc（235 lx）

13 fc（139 lx）

8 fc（86 lx）

6 fc（64 lx）

1.0 ft

2.0 ft

3.1 ft

4.1 ft

5.1 ft

6.1 ft

1 ft（0.3m）

2 ft（0.6m）

3 ft（0.9m）

4 ft（1.2m）

5 ft（1.5m）

6 ft（1.8m）

1.5 ft

3.0 ft

4.5 ft

6.0 ft

7.5 ft

9.0 ft

A断面 B断面

35

70

105

140

175

210
最大光度 ： 202cd

VA: 0º 10º 20º 30º 40º

ミディアム 50°×70°　販売終了 ワイド 125°×120°

※配光データは白色点灯（フル点灯）ベース。単位：1fc=10.7 lx、1ft=0.3m
※配光計算用にIESファイルもご用意しています。詳細はお問い合わせください。
※A断面：短手方向、B断面：長手方向

ワイド

ミディアム

  オプション

専用取付レール 
4フィート（1.2m）

専用ジャンパーケーブル
1フィート（0.3m）
5フィート（1.5m）

専用リードケーブル
10フィート（3m）
40フィート（12m） 

※終端キャップ付属

  専用ケーブル   パワー／データサプライ

▶詳細は巻末をご覧ください。

データイネーブラー プロ
入力/出力 AC100-277V, 50-60Hz

データ送信機

外形寸法（mm）

  型番
iCV-003-MX-M （ミディアム）
iCV-003-MX-W （ワイド）

配光［2種］

● 棒状のフルカラーLEDライトにおける高出力機種。
● 間接照明や内照式の光壁など、多様な用途に適しています。
● 器具を隣接させる場合、直接に連結することが可能です。

iColor Cove MX Powercore
アイカラー コーブ エムエックス パワーコア

ミディアム
50°×70°

ワイド
125°×120°
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