
ColorDial Pro
カラーダイヤル プロ

Controllers  ≫

◦ ダイヤルを「押す」「回す」という簡単な操作。
◦ 作成したシーンは 8 つまで保存が可能。
◦ 設定にパソコンは不要。

  型番
CON-CD-PRO-01  16bit

対応

iColor Player
アイカラー プレイヤー

◦ 専用ソフトウェアで作成した 1つのプログラムを連続再生。
◦ 再生中のプログラムを本体のインジケーターで表示。
◦ 設定にはパソコンと専用ソフトウェア「ColorPlay 3」を用います。
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Ø5.1

外形寸法（mm）

定格 AC100V　50-60Hz　5W

重量 87g （本体のみ）

制御可能なアドレス数 170アドレス分まで（DMXチャネル 512chまで）

170アドレスまで
（512ch）

  型番
CON-iCOLOR-01
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Designed in the USA, Made in China.

ColorDialPro

www.colorkinetics.com 
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外形寸法（mm） 操作概要

定格 DC48V　50-60Hz　1.5W

重量 130g

制御可能なアドレス数 170アドレス分まで（DMXチャネル 512chまで）

170アドレスまで
（512ch）

LCDディスプレイ

フェースプレートボタン
・ 押して、メモリーした
 演出を呼び出し
 （8つまで）

・ 回して、輝度調整（0-100%）
・ 押して、ON／OFF切り替え
・ 長押しして、メニュー操作画面へ
 →ダイヤルを回して
 　メニュー選択、
 　押して「決定」
 →演出パターンの詳細設定時、
 　ダイヤルを回して
 　スピードや色調整 

ダイヤル

IN
OUT

PoE給電機能のないスイッチングハブを接続する場合（別売のPoE Injectorが必要です）

スイッチングハブ

PoE Injector

ColorDial Pro

POE

PoE給電機能付きのスイッチングハブを接続する場合

PoE対応スイッチングハブ

ColorDial Pro

灯具

データイネーブラー
または
パワー/データサプライ

データイネーブラー
または
パワー/データサプライ

灯具

  システム構成例

 

iColor Player

データイネーブラー プロ

USBケーブル 灯具

データケーブル

USB電源アダプター

  システム構成例
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